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Я2М-66М + ППК М3-51 (1МКВТ-10МВТ; 0.1ГГЦ-4ГЦ)= 140 000 
Я2М-66М + ППК М3-51/1 (1МКВТ-10МВТ; 0.1ГГЦ-8ГГЦ) = 150 000
Я2М-66М + ППК М3-51/2 (1МКВТ-10МВТ; 0.02ГГЦ-4ГГЦ) = 160 000
Я2М-66М + ППК М3-51/3 (1МКВТ-10МВТ;0.02ГГЦ-6ГГЦ) = 170 000
Я2М-66М + ППК М3-51/4 (1МКВТ-10МВТ; 0.02ГГЦ-12ГГЦ) = 180 000
Я2М-66М + ППК М3-51/5 (1МКВТ-10МВТ; 0.02ГГЦ-17.85ГГЦ) = 190 000

Я2М-66М + ППК М3-54 (0.1МВТ-1ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ) = 175 000
Я2М-66М + ППК М3-54/1 (0.1МВТ-1ВТ; 0ГГЦ-10ГГЦ) = 165 000

Я2М-66М+ ППК М3-56 (10МВТ-20ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ) = 190 000
Я2М-66М+ ППК М3-56/1 (10МВТ-20ВТ; 0ГГЦ-10ГГЦ)= 170 000

LAN-ПОРТ = 24 000
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ВАТТМЕТРЫ ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ СЕРИЙ ПРОФКИП М3-51, М3-54, М3-56 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТИ НЕПРЕРЫВНЫХ И ИМПУЛЬСНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В ДИАПАЗОНЕ 
ЧАСТОТ ОТ 0 ДО 17,85 ГГЦ. ВЫПУСКАЮТСЯ ВЗАМЕН РАНЕЕ ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ М3-51, М3-54, 
М3-56. ПРИБОРЫ СОСТОЯТ ИЗ УНИФИЦИРОВАННОГО БЛОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО (БИ) Я2М-66М И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПРИЕМНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ (ДАЛЕЕ – ППК) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ.

СУММАРНЫЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ЧАСТОТ: 0.02 ГГЦ … 17.85 ГГЦ; ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ; МОЩНОСТИ: 1 МКВТ … 10 МВТ; 
БИ ВЫПОЛНЕН НА БАЗЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НЕСУЩЕГО КОРПУСА «НАДЕЛ-75»; БОЛЬШОЙ ГРАФИЧЕСКИЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ; 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ МЕНЮ; ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ В W И DBM; ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ; ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ DB И %; ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (LAN)

ОСОБЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
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БИ М3-99 + ППК М3-90 (1МКВТ-10МВТ; 0.02ГГЦ-17.85ГГЦ) = 450 000
БИ М3-99 + ППК М3-93 (0.8МВТ-1ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ) = 500 000
БИ М3-99 + ППК М3-93/1 (0.8МВТ-1ВТ; 0ГГЦ-3ГГЦ) = 420 000
БИ М3-99 + ППК М3-95 (8МВТ-10ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ)= 530 000
БИ М3-99 + ППК М3-96 (80МВТ-100ВТ; 0ГГЦ-12ГГЦ) = 957 000
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ = 1 457 000 

БИ М3-99М + ППК М3-90 (1МКВТ-10МВТ; 0.02ГГЦ-17.85ГГЦ) = 400 000
БИ М3-99М + ППК М3-93 (0.8МВТ-1ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ) = 450 000
БИ М3-99М + ППК М3-95 (8МВТ-10ВТ; 0ГГЦ-17.85ГГЦ)= 480 000
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ = 730 000
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ОСОБЕННОСТИ

НАЗНАЧЕНИЕ
ВАТТМЕТРЫ ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ МОЩНОСТИ 
НЕПРЕРЫВНЫХ И ИМПУЛЬСНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ ОТ 0 ДО 17,85 ГГЦ. ПРИБОРЫ 
СОСТОЯТ ИЗ УНИФИЦИРОВАННОГО БЛОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО (БИ) И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
ПРИЕМНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ (ППК) С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЕМ. ВАТТМЕТРЫ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ППК: ППК М3-90; 
ППК М3-93; ППК М3-95 (В КОМПЛЕКТ ВАТТМЕТРА УКАЗАННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МОГУТ ВХОДИТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОЧЕТАНИЯХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ). ПРИБОРЫ ВЫПУЩЕНЫ ВЗАМЕН ИЗМЕРИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ 
М3-90, М3-93, М3-95, М3-96, М3-108.

ВАТТМЕТРЫ
ПрофКиП М3-99, М3-99М,

ПРЕДЕЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ ±1%; МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ПОКАЗАНИЙ ВАТТМЕТРА ОТ 15 ДО 30 СЕК.; ВРЕМЯ СОХРАНЕНИЯ КАЛИБРОВКИ НЕ МЕНЕЕ 4 Ч.; НА ДИСПЛЕЕ БИ 
ОТОБРАЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТИПЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ППК; ВАТТМЕТР 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ САМОДИАГНОСТИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ ВАТТМЕТР ДОПУСКАЕТ 
НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ 16 ЧАСОВ В РАБОЧИХ УСЛОВИЯХ С СОХРАНЕНИЕМ СВОИХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК; ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО РЕЖИМА: 10 МИН.;  ПРИБОР ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМ С 
СЕТЯМИ СТАНДАРТА 10/100/1000BASE-T NETWORKS IEEE 802.3
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₽АТТ-10-20 (0ГГЦ-18ГГЦ; 10ВТ-20DB) = 26 000

АТТ-50-20 (0ГГЦ-18ГГЦ; 50ВТ-20DB) = 60 000
АТТ-100-10 (0ГГЦ-18ГГЦ; 100ВТ-10DB) = 95 000
АТТ-200-20 (0ГГЦ-18ГГЦ; 200ВТ-20DB) = 145 000
АТТ-500-20 (0ГГЦ-5ГГЦ; 500ВТ-20DB) = 121 000
АТТ-1000-20 (0ГГЦ-2.5ГГЦ; 1000ВТ-20DB) = 325 000

АТТЕНЮАТОРЫ ПРОФКИП АТТ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ФИКСИРОВАННЫЕ АТТЕНЮАТОРЫ С ЧАСТОТОЙ 
ДО 18 ГГЦ, ЗАТУХАНИЕМ ОТ 10 ДО 20 ДБ, МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 ВТ.  ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ИЗМЕРЯЕМОЙ МОЩНОСТИ ВАТТМЕТРОВ СЕРИЙ ПРОФКИП М3-99 И М3-99М.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАИМЕНОВАНИЕ МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ ОСЛАБЛЕНИЕ, DB РАБОЧАЯ ЧАСТОТА, ГГЦ
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40

(УПУ-1М)* (УПУ-5М)* (УПУ-6М)* (УПУ-10М)* (УПУ-11М)* (УПУ-15М)* (УПУ-21М)* (УПУ-22М)* (УПУ-24М)* (УПУ-200М)* (УПУ-300М)* (УПУ-500М)*

УСТАНОВКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРОФКИП ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СИНУСОИДАЛЬНОЙ ФОРМЫ ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ И СИЛЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ И ДИАГНОСТИРОВАНИИ 
ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ, ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ТВЕРДЫХ 
ДИЭЛЕКТРИКОВ, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ. 

НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

*МОДЕЛИ С LAN-ПОРТОМ



ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ СЕРИЮ ЭЛЕКТРОННО - 
СЧЕТНЫХ ЧАСТОТОМЕРОВ ПРОФКИПЧ3-54, Ч3-63, 
Ч3-63/1,Ч3-63/1, Ч3-84, Ч3-96, Ч3-111, Ч3-200, 3-201. 
ПРИБОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ И ПЕРИОДА СИНУСОИДАЛЬНЫХ И 
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ, ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬ-
НОСТИ ИМПУЛЬСОВ, ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ, 
СКВАЖНОСТИ ИМПУЛЬСОВ, ОТНОШЕНИЯ ЧАСТОТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, СЧЕТА ЧИСЛА 
ИМПУЛЬСОВ, ВЫДАЧИ СИГНАЛОВ ОПОРНОЙ 
ЧАСТОТЫ. ЧАСТОТОМЕРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ, ИСПЫТАНИЙ И КАЛИБРОВКИ 
РАЗЛИЧНОГО РОДА ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ 
ТРАКТОВ, ФИЛЬТРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ, ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ СИСТЕМ СВЯЗИ И ДРУГИХ 
УСТРОЙСТВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

• 
НЕБОЛЬШИЕ ГАБАРИТЫ И МАССА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ



НАЗНАЧЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ СЕРИЮ ЭЛЕКТРОННО - 
СЧЕТНЫХ ЧАСТОТОМЕРОВ ПРОФКИП Ч3-64, Ч
3-68, Ч3-69,Ч3-70, Ч3-77, Ч3-87, Ч3-88, Ч3-202. 
ПРИБОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЧАСТОТЫ И ПЕРИОДА СИНУСОИДАЛЬНЫХ И 
ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ, ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ИМПУЛЬСОВ, ИНТЕРВАЛОВ ВРЕМЕНИ, СКВАЖНОСТИ 
ИМПУЛЬСОВ, ОТНОШЕНИЯ ЧАСТОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СИГНАЛОВ, СЧЕТА ЧИСЛА ИМПУЛЬСОВ, ВЫДАЧИ СИГНА-
ЛОВ ОПОРНОЙ ЧАСТОТЫ. ЧАСТОТОМЕРЫ ПРИМЕНЯ-
ЮТСЯ ДЛЯ НАСТРОЙКИ, ИСПЫТАНИЙ И КАЛИБРОВ-
КИ РАЗЛИЧНОГО РОДА ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩИХ 
ТРАКТОВ, ФИЛЬТРОВ, ГЕНЕРАТОРОВ, ДЛЯ 
НАСТРОЙКИ СИСТЕМ СВЯЗИ И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ.

Ч3-64, Ч3-68, Ч3-69, Ч3-70,
Ч3-77, Ч3-87, Ч3-88, Ч3-202



ПОКУПАЙТЕ ПРОФКИП У НАШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ В РФ:

WWW.PROFKIP-RUSSIA.RU
INFO@PROFKIP-RUSSIA.RU

WWW.PROFKIP-TEST.RU
INFO@PROFKIP-TEST.RU

7 495-748-16-83, 730-75-04


